Montazny navod

plastového sifénu na sprchovu vanic¢ku

Udrzba:

- odstrante odpadovy kryt
- vyberte odpadové sitko
- ocistite horucou mydlovou vodou

- znova zostavte siféon v opaénom poradi v

sprchova vanicka
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Instalacia do podlahy alebo na betonovu ¢i drevenu podlahu

Umiestnite vanicku na podlahu na pozadované miesto sprchy. Na
podlahe vyznacte okolie odpadového priestoru a okraje vanicky.

Povrchovd Uprava podlahy musi byt ¢istd, rovnd a musi plne podopierat
vanic¢ku. Pre odpad je potrebné vytvorit 80 mm hlboku jamu. Odpad a
odtokové potrubie je potrebné nainstalovat so spadom aspon 1:40. Pri
instalacii vzdy postupuijte podla samostatnych pokynov na instaldciu odpadu.
Pripojte odpad k odtokovej rare. Pred montazou na vani¢ku otestujte odtok
odpadu a tesnost odpadovej rary nalitim vody do odpadove;j rary.

Polozte vani¢ku na odpad, skontrolujte polohu odtoku a overte, éi st
vsetky 4 okraje vanicky v rovine. Vanicka by sa mala polozit na podiahu.

Pomocou upinacich srébov pripojte odpadovy odtok k vanicke. Kryt odpadu
by mal byt teraz zaisteny na svojom mieste.

Steny je potrebné oblozit az po podlahu a vanicku prilepit k oblozenej
stene silikbnovym tmelom!
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